Presién producto

Caudal producto

Potencia motor maquina
Caudal compresor
Potencia del compresor
Alimentacion maquina
Capacidad cuba maquina
Granulometria max.
Vibrador para cuba
Bomba

Motor del mezclador
Capacidad del mezclador
Dim. maquina (L x a x alt.)
Dim. mezclador (L x a x alt.)
Peso maquina

Peso mezclador

Nivel acustico

de 0 a 50 bar
de 0 a 30 ka/min
2,2 kW
366 L/min
2,2 kW
230V -16 A- 50 Hz
100L
3 mm
si
MAP 7
1,1 kW
70 L
130x 70 x 75 cm
88 x 52 x 57 cm
143 kg
75 kg
96 Lwa

sistema de proyecci6

n exterior

OB-COMPACT PRO 35 PREMIUM

Sistema especial para S.AT.E de una maquina de
proyeccion y de un mezclador secuencial.

En la maquina, hay un vibrador en la cuba para un mejor
descenso del producto hacia el fondo.

El mezclador esta equipado con una doble hélice
helicoidal sobre un eje horizontal garantiza una mezcla
rapida y homogénea, un dosificador de agua, un variador
de velocidad y una funcién de seleccion de marcha hacia
adelante/atras.

APLICACIONES
Gran variedad de productos aplicables, incluyendo
productos en polvo listos para usar.

Exterior:

- Morteros adhesivos y revestimientos para S.A.T.E
- Revestimientos Plasticos Espeso

- Enlucidos hidraulicos aligerados

- 1 manguera de aire y producto @32mm x 20m
- 1 extensién de aire producto maniable @25mm x 5m
- 1 caneleta limpieza
- 1 correa suspension manguera
- 1 manémetro de control de presion con adaptator
- 1 maletin con lo siguiente:
* 1 lanza en aluminio S.A.T.E
= 1 kit regulacién de aire
+ 1 collarin roscado para instalar boquillas de
applicacion en cordon
* 3 boquillas de aplicacion en cordon (& 10, 12
& 14 mm)
+ 5 boquillas de proyeccion (86,7, 8,10y 12
mm)
* 2 bolas limpiadoras
= 1 llave de 7mm
+ 1 barrena de limpieza

Mix, pump and spray

@ BISHOP



